
 ؟میرا باز کن هینقل لهیوس کی کاپوت چگونه 

زمانی که ماشین شما به تغییر روغن نیاز دارد اما شما نمی توانید کاپوت را بردارید یک مشکل مکانیکی جزئی به یک ناامیدی 

بزرگ تبدیل می شود. معمولا چند ترفند و کمی صبر یک کاپوت چسبان را باز می کند اما بدترین حالت وجود دارد که باعث دست 

 .دیرا حل کن ی، مشکل اساسدیدوباره آن را ببند نکهیقبل از ا شهی، همدیکنیرا باز مکه کاپوت  یهنگامکاری می شود. 

 :کابل ایقفل خراب  کیدور زدن : 1گام

در حالی که قفل داخلی را درگیر می کنید روی کاپوت را فشار دهید. اگر کابل بین چفت و کاپوت بسته کشیده شده باشد  .1

که  دیانجام ده یکار را زمان نیا ماشین ها برای خلاص کردن کابل طراحی شده اند.دستگیره را به درستی رها نکند بیشتر 

 یبا لچ خارج تواندیو سپس م رودیبالا م یو کم کندی. اگر کار کند , کاپوت حرکت م کشدیرا م یشما لچ داخل اریدست

 .باز شود

 

 نیا یرو ی. به آرامدیقرار ده یداخل یقفل رهاساز یکیداشبورد ، در نزد ری. کابل را در زدیکابل را بکش نیاز داخل ماش .2

 افتد: یم یچه اتفاق دینیو بب دیکابل ضربه بزن

 یبیاگر آس ای دیکن میآن را در قسمت جلو تنظ دیکن یکش برود . سع ایکابل ممکن است بلغزد  .اگر کاپوت باز شود 

 شکسته شود . ( تواندیتر از معمول , لچ آزاد آزاد شما م. ) کم دیکن نیگزیآن را جا دینیبب

 که کاپوت را  ی. هنگام دیادامه ده ی. به مرحله بعد ستیبه لچ جلو متصل ن گری، کابل د دینداشته باش یتنش چیاگر ه

 ضیبه تعو ازیل گاز گرفته و نکاب ایآ نکهیا ایو  دیآن بگذار یآن را بر رو دیتوانیم ایآ دینیتا بب دی، چک کن دیکنیباز م

 دارد .



 

 ازین گرید هیزاو کیکابل از  ایبه چفت  دنیرس یبرا ینقطه ، شما به راه نی. در ا دیکن دایرا پ یاز پنجره مشبک ورود .3

تا  دیکن قیکوچک تحق نهیآ کیقوه و چراغ کی. با دینیآن را از پنجره مشبک جلو بب دیتوانی، م دیشانس باش. اگر خوشدیدار

 .دیکن دایبه شکل پ هیشب یش کی

از طرف دیگر چفت ممکن است نرده جانبی راننده قابل دسترسی باشددر بسیاری از اتومبیل ها مانند هونداس کابل های قفل از 

بکشید  طریق گلگیر جانبی داخلی راننده به خوبی اداره می شود نرده های داخلی را بردارید و به داخل آن دست پیدا کنید کابل را

 تا کاپوت را باز کند این کار تنها در صورتی کار خواهد کرد که خود کابل هنوز به چفت کاپوت متصل باشد.

 

با یک ابزار نازک چفت را ببندید وقتی قفل را پیدا کردید با یک پیچ گوشتی بلند بردارید اگر شکاف پنجره مشبک کوچک   .4

 استفاده کنید و قلاب را روی چفت و یدک بکشید.باشد به جایی آن از یک چوب لباسی سیمی 

 بسته به  ییقابل جابجا ریمشبک غ کی ضیتعو ی. حتدیاز مشبک آن را جدا کن دیتوان یتر م میمستق یدسترس یبرا

 باشد. کیمدل شما ممکن است ارزان تر از انتقال خودرو به مکان



 

کاپوت و تلاش  ریبه ز دنیفرصت شما رس نی، آخر دیاز جلو جابجا شو دیتوان ی. اگر نمدیکن کیکاپوت نزد ریآن را از ز .5

و به کتابچه  دیرا جک کن نیبه چفت. اگر ماش دنیبه تمام راه رس دنیرس ایجفت انبردست است ،  کیبا  یکابل کش یبرا

 تر خواهد بود. دهسا اریکار بس نی، ا دیمالک مراجعه کن یراهنما

 خنک شود. نیماش دیکاپوت ، اجازه ده ریبه ز دنیموتور روشن بود ، قبل از رس را  یهشدار: اگر اخ 

 نهیخود ممکن است گرانتر از پرداخت هز یبردن سپر جلو نی. از بدیببر کیرا به مکان نیکار نکرد ، ماش نیاگر ا 

 باشد. ریتعم

 

 :کاپوتباز کردن  :2گام

. در صورت امکان در دیکن ریرا درگ نگیو ترمز پارک دیسطح پارک کن کی ی. خودرو را بر رودیرا پارک کن هینقل لهیوس .1

 ی، نم دینقطه برطرف کن کی یمشکل را بر رو دیتوان ی. اگر معلوم شود که شما نمدیگاراژ پارک کن کیدر  ایخانه 

 .دیبرو کیمکان کی هتا ب دیدوباره هود خود را ببند دیمجبور شو دیخواه



 

 یکیدر نزد نییفرمان ، پا ریدر ز یداخل ی، به دنبال قفل رهاساز دیندار ییآشنا نی. اگر با ماشدیکن دایرا پ یقفل رهاساز .2

 با کاپوت باز است. لیاتومب کیاز  یریتصو یاغلب دارا نی. ادیگوشه جعبه دستکش باش ایدرب راننده 

 دیهود باش یلب جلو ریهستند. به دنبال چفت در ز ینسخه خارج یفقط دارا یمیقد یها لیاز اتومب یبرخ. 

 دیبرو شیندارند پ یداخل یبه دسترس یازیکه ن یرفع مشکلات ی، برا دیقفل شده ا لیاگر از اتومب. 

 

شود که هود با فاصله کوتاه به سمت بالا حرکت کند.  یباعث م نی، ا حی. هنگام کار صحدیرا تست کن یداخل یقفل رهاساز .3

 یرفع آن به مرحله بعد یکرده است. برا ریکند ، هود احتمالا  گ یوجه حرکت نم چیاما کاپوت به ه دیشنو یم ییاگر صدا

 .دیبرو یوجود دارد. به قسمت بعد یلچ مشکل ایکابل  سمیان، احتمالا  در مک دیدینشن یزی. اگر چدیبرو

 کاپوت فشار  یورا در قسمت جل یرونیکه لنت ب نستیا دیانجام ده دیکه با یباز شود ، تنها کار یاگر کاپوت تا حد

طرف آن فشار  کی ایطرف قرار دارد و ممکن است به سمت بالا  کیفقط  ایچفت معمولا  در مرکز  نی. ادیده

 .اوردیب



 

, کاپوت را  گری. با دست د دیبرو دهیکاملا   کش تیموقع کیو به داخل  دیستیراننده با یبده . خارج از صندل هیبه کاپوت تک .4

 .دارد ازیضربه ن کی, کاپوت فقط به  دیشانس باش. اگر خوش دیبا کف دست باز بزن

 اما دست خود را در حالت کف دست  دیلازم باشد که از زور استفاده کن دی. شادیکه هود خود را خم نکن دیمواظب باش ،

 .دیقرار ده

 

 تیو آن را در آن موقع دنرا بکش ینسخه داخل دی. به دوستان خود اجازه دهاریدست کیباز کردن هود به همراه  یتلاش برا .5

 ای یاگر تنها مشکل زنگ زدگ . دیکاپوت بکش یرو وستهیاما به طور پ یو به آرام دیستیبا هینقل لهی. در جلو وسدننگه دار

 به زور انجام ندهید.آن را  تکان نمی خورد. اگر هود دیبر آن غلبه کن دیتوان یکردن است ، معمولا  م زیتم



 

 یموتور برا دیهود شود. بگذار دنیتواند باعث چسب یم خبندانی ایسرد  ی. آب و هوادیسرد رها کن یهواموتور را در  .6

 .دیهود را باز کن دیکن یزده را ذوب کند ، و دوباره سع خیفعال باشد تا قطعات  ریغ یمدت

  تا  دیادامه ده یلچ ممکن است در معرض خطا باشد . به بخش بعد ایکابل  زمی، مکاننشوداگر کاپوت هنوز باز

 .دیرا حفظ کن یابیبیع

 

کابل  ای، به خاطر قطعات شکسته و  دیکنیرا باز م لیکه کاپوت اتومب ی. هنگام دیکن یبعد از باز کردن قفل در را بازرس .7

روغن  کی، فقط چفت در را با  دینیرا بب یمشکلات آشکار دیتوانی. اگر شما م دیدارد ، چک کن ضیبه تعو ازیکهنه که ن

 .دینافذ روشن کن

 کابل  نیکابل ب یکمک کند. نازل کاه را در انتها یکننده اسپرروان کیکابل با  یکارممکن است به روغن نیهمچن

 .دیریبگ یحوله و اسپر کی. سطح را با دیقرار ده یرونیو غلاف ب یداخل

 ده و عملکرد موتور را را آلوده کر ژنیسنسور اکس تواندی. آن مدیاستفاده نکن لیکاپوت اتومب ریدر ز میلسیس یاز اسپر

 .خاموش کند



 

 

 

 

 

 

 

 

 


