
 ؟میرا ببند یکیمخزن گاز پلاست کی سوراخ چگونه

وزنی کمتر   یکیمخزن گاز پلاست کید. دار یادیز یتقاضا ATVو علاقه مندان به  یموتورسوار یایدر دن یکیپلاست نیمخازن بنز

 .ردیقرار گ بیو غر بیعج ماتیقالب داد تا در تنظمختلف توان آنرا به اشکال  یم یو به راحتداشته  را فلزی مخزن گاز از نصف

مخازن پلاستیکی بدون درز گاز به ندرت نشت می کند و در برابر زنگ زدگی و خوردگی که بر مخازن فلزی تاثیر می گذارد نفوذ 

 gبرای اینکه  یک مخزن سوخت پلاستیکی ناپذیر است 

 :دیمهر و موم کن یرا با چسب اپوکس کیمخزن گاز پلاست: 1امگ

که از  یارا با پارچه و خود منطقهترک  ایمنطقه اطراف سوراخ  خشک شود دیو بگذار دیکن یرا از مخزن خال نیبنز .1

 .دیکن زیاست تممالش الکل اشباع شده

 

دهید بعد یک تیکه فایبرگلاس) پشم شیشه( را برش دو قسمت اپوکسی را با هم مخلوط کنید و در محیط اطراف باز قرار  .2

 دهید تا با آن دهانه را بپوشانید و با اپوکسی آن را بچسبانید.

 

و اطراف آن بمالید و  نواراپوکسی بیشتری را روی نوار فایبرگلاس را روی سوراخ قرار دهید و به داخل اپوکسی فشار دهید  .3

 .اشباع شود چسبمحکم را فشار دهید تا 



 

کشیده تا صاف شود و در صورت تمایل با رنگ پلاستیک اسپری  سنبادهاجازه دهید چسب خشک شود بعد ناحیه فوق را  .4

 .کنید

 

 :مخزن گاز پلاستیکی را با یک جوشکار پلاستیکی آب بندی کنید: 2گام

فروشنده بگویید که با به  پلاستیکی بخرید یا اجاره کنید. برای اطمینان از بدست آوردن میله های صحیح، یک جوش .1
 .آن چه کاری انجام می دهید

 



 

مخزن گاز پلاستیکی را از وسیله نقلیه جدا کرده و آن را در یک محل جوش امن تنظیم کنید بنزین را از باک  .2

تخلیه کرده و بگذارید داخل و بیرون آن خشک شود. عینک محافظ،  کلاه جوش و دستکش های جوش کاری 

 بپوشید.

 

ه جوشکاری پلاستیکی که برای این کار ساخته شده استفاده کنید ترک یا سوراخ را پر کنید از یک از یک میل .3

و به لبه شروع کنید و مهره را بطور کامل اطراف سوراخ پیوند بزنید سپس عبور از سوراخ را شروع کنید 

 میله اجازه دهید که بطور کامل سوراخ را پر کند 



 

آن را صاف کرده و در صورت تمایل آن را با رنگ اسپری پلاستیکی رنگ اجازه دهید جوش تنظیم شود  .4

 کنید.

 

 .دیقرار ده هینقل لهیوس یرا بر رو یکیشده پلاست ریمخزن سوخت تعم .5



 

 : مخزن گاز پلاستیکی را با یک تلمبه دستی لحیم کاری کنید:3گام

اده بکشید تا کنید و به آرامی اطراف آن را سنبو داخل و بیرون آن را با آب صابون تمیز مخزن گاز را تخلیه کرده  .1

 تعمیر شود.

 

را برش  ریبزرگتر از سوراخ قابل تعم ی، کم نیماده مشابه مخزن بنز کی، ساخته شده از  یکیتکه پلاست کی .2

 .دیده



 
ایجاد کنید لوله را از  گودالیک لوله لحیم کاری برقی را حرارت دهید و آن را به اطراف لبه شکاف بکشید تا یک  .3

 ر حرکت دهید و پلاستیک را روی گودال قرار دهیدیک طرف به طرف دیگ

در حالی که هنوز لحیم کاری پلاستیک خشک نشده است لبه های پلاستیک را روی ناحیه قرار دهید برای صاف کردن 

 نید.پلاستیک، لوله لحیم کاری را روی لبه های پلاستیک بریزید و آن را خوب بچسبا

 

ا مخلوط کنید و کل قسمت لکه را بپوشانید رقسمتی اپوکسی 2بگذارید به طور کامل سرد و خشک شود یک چسب  .4

 در صورت تمایل می توانید سمباده کشیده و با اسپری رنگ پلاستیکی ناحیه را بپوشانید



 

 

 

 

 


