
 چگونه تریلر اتومبیل یدک کش را روغن کاری کنیم؟

 نیوجود دارد. ا لریمحور تر ایدر هر چرخ  نگیاست. بلبر یضرور هینقل لیچرخ همه وسا حیحفظ صح یچرخ برا یها اطاقانی

 لریتر یها اتاقانی ییزدا یمقاله نحوه چرب نیکنند. در ا یریجلوگ یکار کنند و از خراب یشوند تا به درست یروغن کار دیها با اتاقانی

 شود. یم انیشما ب یبرا

 :روش ابزاری: 1گام

 مهره ها را با آچار شل کنید شما باید این کار را برای همه تایر های که روی تریلر انجام دهید. .1

 

 محور اتومبیل یدک کش را با بطری یا جک در هر طرف چرخ قرار دهید تا ضامن )پشتیبانی( اتومبیل باشد. .2

 

در صورت مشاهده هر مهره های چرخ دار و چرخ را با آچار قفل بردارید و به پشت چرخ و هاب برای چربی نگاه کنید  .3

 گونه گریس، مهره موم عقب باید عوض شود.



 

از   دیکنیبرداشتن درپوش استفاده م یلب برا ریاز ز یوقت د.یسر مسطح بردار یگوشتچیرا با پ یدرپوش گرد و غبار توپ .4

 .دیاستفاده کن یگوشتچیپ یبر رو ینور یارهیش

 

وپ را کمی بچرخانید تا هر گونه صدایی که نشان می دهد یاتاقان ها را باید تعویض کنید بررسی کنید. محل نصب پین را  .5

 را در هاب پیدا کنید.



 

 .دیواشر را بردار . مهره شکاف دار ودیبردار ینیب یو آن را با انبردست سوزن دیتخت را صاف کن نیپ یانتها .6

 

هاب و یاتاقان را خاموش کنید. بلبرینگ ممکن است از هاب بیرون بیاد پارچه های را از قبل برای هر گونه چربی خارج  .7

 شده از آن آماده کنید.



 

 دی. شما بادیکن زیتم نیبنز ای دیبرس و تابه از نفت سف کی ایکننده  زیرا با قطعات تم یداخل اتاقانیو  یرونیب نگیبلبر ،یتوپ .8

 .دیببر نیرا از ب یمیقد یتا حد ممکن خاک و چرب

 .دیکن زیرا تم ها نیدرب گرد و غبار ، واشر و پ دیبا نیهمچن

 

 مهر و بسته داخلی را طوری بردارید که درپوش گرد و غبار را برداشتید. .9



 

 :ابزاریروش : 2گام

 فشرده آنها را خشک کنید. اجازه دهید که قطعات خشک شود و یا با سرعت کم و با هوای .1

 

در صورت مشاهده  . دیکن یها بررس بیآس ریسا ای، گودال  یزنگ زدگ برای کیقسمت ها را از نزد ریها و سا اتاقانی .2

 .دیکن نیگزی، آنها را جامشکلیهرگونه 



 

آنها را با دست بسته  ای دیاستفاده کن سیگر افشانهبا  اتاقانیبسته  کیاز  دیتوان ی. مدیکن یبسته بند سیخود را با گر اطاقانی .3

 داده شده است. حیتوض ری. هر دو روش در زدیکن یبند

 

بلبرینگ را روی قاب خودش قرار دهید و فنجان بالای آن را تا زمانی که فنجان ها بطور ایمن روی یاتاقان جا بگیرند پیچ  .4

 دهید.



 

 آن خارج شود. یاز قسمتها یتا وقت دیبمال اتاقانیها را به داخل  سی، گر سیگر افشانهبا استفاده از  .5

 

 : روش دستی:3گام

 .دیپاک کن یچرب یو آن را از رو دینگاه دار گریرا با دست د اتاقانی .دیدست بمال کی یروغن را رو یادیمقدار ز .1



 

 گریاز طرف د سیکه گر یتا زمان دیمراحل را تکرار کن نیآن را بپوشاند. ا یتا به طور مساو دیبچرخان یرا گاه نگیبلبر .2

 .دیرا چرب کن یو خارج یداخل یها اتاقانی دیداشته باش ادینشان داده شود. به 

 یتا زمان دیچیتا مهر و موم را درون هاب بپ دیاستفاده کن یگچ ری. از شدیو مهر و موم عقب را دوباره نصب کن یداخل اطاقانی

 شود. ریسراز یکه با سوراخ توپ

 

را دوباره  یروغن یرونیو واشر ب نگی. بلبردیمحور بکش یو دوباره آن را بر رو دیبپوشان سیهاب را با گر یقسمت داخل .3

 .دیخود قرار ده یدر جا



 

 دیچرخش را متوقف کند ، با ایکند شود  ی. اگر توپدیبود ، آن را محکم کن یچرخش توپ یو وقت دیزیمهره شکاف دار را بر .4

 .دیشل کن یمهره را کم

 

اطمینان حاصل کنید سوراخ در معرض نور قرار گرفته است و پین را به جایی خود قرار دهید انتهای آن را به بیرون و  .5

 اطراف مهره خم کنید تا در جایی خود قرار گیرد.



 

به را  یچرب یچرخش توپ نی. در حدیخود وصل کن یدوباره به محل اصل یکیدرپوش گرد و غبار را با استفاده از گچ لاست .6

 شود. عیتوز سیتا همه گر دیداخل درب فشار ده

 

شاخص  ایشده فنر کاملا ً فشرده یوقت. دیشاخص در داخل درپوش استفاده کن ایچشمه  کیآن از  لیتکم زانیم نییتع یبرا .7

 .دیرا متوقف کن سیگر در " کامل " است 



 

 

 

 


